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PODROBNÝ POPIS NAVRHOVANÉHO OPATŘENÍ 

1. ÚPRAVA KORYTA (K1) 

V rámci plánu společných zařízení pozemkové úpravy katastru Blinka je navržena suchá nádrž jižně pod 

obcí Blinka. Vzhledem k zástavbě pod plánovanou hrází se jeví problematicky trasování odtokového 

koryta. Doporučujeme zvážit variantu liniových technických opatření v ploše povodí (protierozní meze, 

zatravněné údolnice, průlehy) a také půdoochranné technologie pěstování plodin, jako je vrstevnicové 

obdělávání, výsev do ochranné plodiny nebo strniště, hrázkování, mulčování, kypření půdy nebo 

vynechání orby a setí pouze do podmítnuté půdy. V době terénního šetření byla vyseta kukuřice, což 

je vůbec jedna z nejhorších variant pěstované plodiny pro tuto lokalitu. 

2. VODNÍ NÁDRŽ (N1-N6) 

N1  

Vodní nádrž Hradenín – navrženo rozšíření vodní nádrže, vytvoření retenčního prostoru a rekonstrukce 

funkčních objektů. 

N2  

Vodní nádrž Poboří – navržena rekonstrukce hráze a funkčních objektů, vytvoření retenčního prostoru. 

N3  

Vodní nádrž Hořejšák Libodřice – navržena rekonstrukce malé vodní nádrže 

N4 

Navržena rekonstrukce malé vodní nádrže u Libodřic 

N5  

Vodní nádrž Ohrádka Polní Voděrady – navržena rekonstrukce malé vodní nádrže 

N6 

Navržena rekonstrukce malé vodní nádrže Blinka 

3. SUCHÁ NÁDRŽ (SN1) 

Jedná se o opatření sloužící k zachycení povodňových průtoků, snížení účinků povodní a zajištění 

v území pod nádrží protipovodňovou ochranu na požadované úrovni. Nádrže bývají zpravidla tvořeny 

zemní hrází a základními objekty, jakými jsou bezpečnostní přeliv a vypouštěcí objekt. Výhodou těchto 

nádrží je, že za normálního stavu (prázdná nádrž), může být plocha zátopy vhodně zemědělsky 

využívána. 

Těleso hráze 

Vzdouvací prvek je tvořen sypanou homogenní zemní hrází, jedná se o nejpoužívanější a bezpečný typ 

hráze malých vodní nádrží a suchých nádrží. Kóta koruny hráze šířky 4.0 m je navržena v úrovni dle 

tabulky výše. Sklon návodního svahu je navržen ve sklonu 1:3, sklon vzdušného svahu 1:2.2. Sklon 

svahů bude v dalším stupni projektové dokumentace upřesněn v závislosti na materiálu hráze. 
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obr. 1 - Vzorový příčný řez hrází 

 

Jak již bylo uvedeno u úpravy koryta doporučujeme zvážit variantu liniových technických opatření 

v ploše povodí (protierozní meze, zatravněné údolnice, průlehy) a také půdoochranné technologie 

pěstování plodin, jako je vrstevnicové obdělávání, výsev do ochranné plodiny nebo strniště, 

hrázkování, mulčování, kypření půdy nebo vynechání orby a setí pouze do podmítnuté půdy. V době 

terénního šetření byla vyseta kukuřice, což je vůbec jedna z nejhorších variant pěstované plodiny pro 

tuto lokalitu. 

Opatření SN1 bylo převzato z posouzení odtokových poměrů v rámci zpracování KPÚ kat. území Blinka. 

Tato studie nabízí alternativu v podobě liniových technických opatření, které zamezí problému 

v místně vzniku (vodní eroze, nadměrný povrchový odtok atd.), ale nedokážou v případě extrémního 

srážkového úhrnu zabezpečit povodňovou ochranu jako opatření typu suché nádrže. 

4. MOKŘAD/TŮŇ (T1-T11) 

Jedná se v podstatě o velmi malou vodní nádrž hloubky do 1 - 2 m s plochou nepřesahující max. 

jednotky stovek m2. Tůň je zpravidla hloubená jáma v zemi s mírnými sklony břehů, bez vypouštěcího 

zařízení a často, podle vodohospodářského řešení, i bez bezpečnostního přelivu (vyjma tůní průtočných 

nebo s obvodovou hrázkou). Napájení tůně probíhá buď spodní vodou (neprůtočná), nebo povrchovým 

přítokem (průtočná). Je možné také navrhovat tůně, které budou pouze periodicky zatápěné a budou 

podporovat vsakování a výpar v území. Účel tůní spočívá převážně v podpoře ekologie a v lokální 

podpoře retence vody v krajině.  

tab. 1 - Základní parametry navržených tůní 

ID typ opatření 
plocha opatření 

(m2) 
hloubka (m) 

T1 tůně 634 1 až 2 

T2 mokřad včetně tůní 8947 1 až 2 

T3 mokřad včetně tůní 1853 1 až 2 

T4 mokřad včetně tůní 4084 1 až 2 

T5 mokřad včetně tůní 4472 1 až 2 

T6 průtočná tůň 1738 1 až 2 
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T7 průtočná tůň 1159 1 až 2 

T8 průtočná tůň 1285 1 až 2 

T9 průtočná tůň 580 1 až 2 

T10 průtočná tůň 356 1 až 2 

T11 tůně 1200 1 až 2 

 

5. PROTIEROZNÍ MEZ (L1-L89) 

Protierozní meze tvoří trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku, což má vliv na snížení 

odnosu splavenin z pole. Důraz je dále kladen na spojení funkcí zachytit a odvést povrchový odtok s 

funkcí krajinotvornou. Protierozní mez je navrhována jako nízká hrázka, zpravidla spojená s mělkým 

příkopem či průlehem. Mez je navržena na podkladu stávajícího rozdělení využívání půdního bloku. 

Hrázka bude osázena vhodnou vegetací, případně je možno na ní umístit kameny, nebo další prvky, 

vnášející do krajiny diverzitu. 

tab. 2 - Základní parametry protierozní meze 

ID typ opatření 
plocha 
povodí 

(m2) 

délka 
opatření 

(m) 

sklon 
svahů 

hloubka 
(m) 

sklon 
terénu 

(%) 

šířka 
záboru 

(m) 

Převládající 
HSP 

L1 protierozní mez 158000 721 1:3 až 1:5 0.95 5 10 až 20 B 

L8 protierozní mez 37000 400 1:3 až 1:5 0.75 8 10 až 20 B 

L9 protierozní mez 71000 563 1:3 až 1:5 0.75 6 10 až 20 C 

L11 protierozní mez 416000 1547 1:3 až 1:5 0.85 2 10 až 20 B 

L12 protierozní mez 22000 269 1:3 až 1:5 0.6 7 10 až 20 B 

L13 protierozní mez 45000 432 1:3 až 1:5 0.6 9 10 až 20 B 

L14 protierozní mez 72000 473 1:3 až 1:5 0.65 4 10 až 20 B 

L15 protierozní mez 49000 461 1:3 až 1:5 0.65 9 10 až 20 B 

L17 protierozní mez 49000 267 1:3 až 1:5 0.75 11 10 až 20 C 

L18 protierozní mez 108000 273 1:3 až 1:5 1 7 10 až 20 B 

L19 protierozní mez 62000 279 1:3 až 1:5 0.8 10 10 až 20 B 

L20 protierozní mez 83000 513 1:3 až 1:5 0.8 4 10 až 20 B 

L21 protierozní mez 117000 674 1:3 až 1:5 0.8 3 10 až 20 B 

L22 protierozní mez 48000 248 1:3 až 1:5 0.8 5 10 až 20 B 

L23 protierozní mez 52000 416 1:3 až 1:5 0.65 6 10 až 20 B 

L24 protierozní mez 65000 243 1:3 až 1:5 0.85 2 10 až 20 B 

L25 protierozní mez 66000 332 1:3 až 1:5 0.8 7 10 až 20 B 

L26 protierozní mez 45000 543 1:3 až 1:5 0.6 9 10 až 20 B 

L27 protierozní mez 42000 340 1:3 až 1:5 0.6 5 10 až 20 B 

L28 protierozní mez 8500 123 1:3 až 1:5 0.5 13 10 až 20 B 

L29 protierozní mez 12000 194 1:3 až 1:5 0.5 16 10 až 20 B 

L30 protierozní mez 75000 526 1:3 až 1:5 0.65 2 10 až 20 B 

L32 protierozní mez 470000 735 1:3 až 1:5 1.3 5 10 až 20 B/C 
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L39 protierozní mez 62000 283 1:3 až 1:5 0.8 6 10 až 20 B 

L40 protierozní mez 345000 918 1:3 až 1:5 1 2 10 až 20 B 

L41 protierozní mez 208000 554 1:3 až 1:5 1 3 10 až 20 B 

L42 protierozní mez 126000 291 1:3 až 1:5 1.1 4 10 až 20 B 

L43 protierozní mez 34000 594 1:3 až 1:5 0.4 5 10 až 20 B 

L44 protierozní mez 258000 1412 1:3 až 1:5 0.75 6 10 až 20 B 

L45 protierozní mez 910000 2118 1:3 až 1:5 1.15 3 10 až 20 B 

L46 protierozní mez 530000 1093 1:3 až 1:5 1.2 2 10 až 20 B 

L49 protierozní mez 377000 1104 1:3 až 1:5 1 4 10 až 20 B 

L53 protierozní mez 97000 275 1:3 až 1:5 1 7 10 až 20 B 

L58 protierozní mez 157000 315 1:3 až 1:5 1.2 6 10 až 20 B 

L59 protierozní mez 40000 198 1:3 až 1:5 0.75 7 10 až 20 B 

L62 protierozní mez 152000 514 1:3 až 1:5 0.95 5 10 až 20 B 

L63 protierozní mez 112000 531 1:3 až 1:5 0.85 3 10 až 20 B 

L64 protierozní mez 197000 530 1:3 až 1:5 1.1 7 10 až 20 B 

L65 protierozní mez 208000 386 1:3 až 1:5 1.3 6 10 až 20 B 

L66 protierozní mez 43000 346 1:3 až 1:5 0.6 6 10 až 20 B 

L67 protierozní mez 280000 841 1:3 až 1:5 1 8 10 až 20 B 

L68 protierozní mez 32000 283 1:3 až 1:5 0.6 7 10 až 20 B 

L70 protierozní mez 250000 798 1:3 až 1:5 1 8 10 až 20 C 

L71 protierozní mez 92000 268 1:3 až 1:5 1.1 8 10 až 20 C 

L80 protierozní mez 43000 433 1:3 až 1:5 0.55 7 10 až 20 C 

L83 protierozní mez 51000 481 1:3 až 1:5 0.6 6 10 až 20 B 

L89 protierozní mez 48000 308 1:3 až 1:5 0.7 13 10 až 20 C 

 

6. REVITALIZACE TOKU (R1-R8) 

Revitalizací toku se rozumí uvedení v minulosti technicky upraveného toku do přírodě blízkého stavu, 

tedy zejména vytvoření přirozené morfologie koryta, obnovení přirozeného splaveninového a 

hydrologického režimu (např. obnovení přirozených rozlivů zvýšených průtoků do nivy toku). V případě 

revitalizací mluvíme jednak o investičních revitalizacích, to znamená, že ke změně dojde vlivem 

realizace stavby a dále o samovolné renaturaci koryta toku (zpřírodnění), ke které dochází postupně 

(dlouhodobě), víceméně samovolně vlivem přirozených procesů. Pro tento postup je nutné dodržovat 

zásady ekologicky šetrné správy vodního toku, která přirozený vývoj koryta umožní v rámci 

vymezeného pásu. Zásahy jsou prováděny pouze v nejnutnějším rozsahu s ohledem na požadavky 

využití okolního území např. z důvodu ochrany zástavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové 

eroze a nadměrné boční erozi mimo vymezený koridor.  

Přímé trasování, velká kapacita koryta a také lichoběžníkový profil jsou ideální pro rychlý odtok vody a 

charakterizují vodní tok Blinky. Když k tomu připočteme orbu až na břehovou hranu, velké půdní bloky, 

nevhodné plodiny, dostáváme povodí s minimální retenčním potenciálem.  
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Revitalizace počítá s vymělčením koryta, meandrováním, členitostí, zatravněním podél vodního toku 

pro jeho ochranu, neškodný rozliv a infiltraci. Stávající odvodnění přilehlých pozemků musí být 

zachováno vhodným zaústěním drénů do revitalizace. 

tab. 3 - Základní parametry revitalizace 

ID typ opatření 
Délka toku 

(m) 

sklon 
terénu (%) 

STAV 

Délka toku 
(m) 

NÁVRH 

sklon terénu (%) 
NÁVRH 

Popis 

R1 revitalizace toku 225 - 330 - - 

R2 revitalizace toku 485 - 650 - - 

R3 revitalizace toku 1121 - 1403 - - 

R4 revitalizace toku 967 - 1294 - - 

R5 revitalizace toku 1417 - 1785 - - 

R6 revitalizace toku 1866 - 2414 - - 

R7 revitalizace toku 359 - 498 - - 

R8 revitalizace toku 695 - 975 - - 

 

7. ZASAKOVACÍ PRŮLEH (L2-L90) 

Obecně lze průleh charakterizovat jako opatření libovolného příčného profilu, který slouží k zachycení 

povrchového odtoku a jeho zasakování nebo odvádění. Ve své nejjednodušší podobě se jedná o čistě 

nezpevněný průleh se sklonem svahů nejvýše 1:5 (v rámci této studie navrhováno 1:10). Nad průlehem 

je možné umístit záchytný travní pás o doporučované minimální šířce 5 m a pod průlehem pás vysázené 

vegetace. V tomto případě je třeba počítat s větší celkovou šířkou prvku, která může dosahovat 25 m 

a více.  

S ohledem na dimenzování retenčních průlehů je vhodné, pokud může být prvek vybaven přelivem, 

který zajistí bezpečné převádění vody v případě překročení návrhové kapacity (např. do zatravněné 

údolnice, svodného příkopu nebo průlehu). Z tohoto důvodu se doporučuje, aby měl průleh alespoň 

minimální podélný sklon směrem k bezpečnostnímu přelivu nebo k zaústění do stabilizované dráhy 

soustředěného odtoku či recipientu. 

Průlehy byly navrhovány s ohledem na výskyt zástavby a umožnění obdělávaní ploch zemědělskou 

technikou (dostatečně široké rozestupy opatření mezi jednotlivými prvky).  

Průlehy se navrhovaly jak na orné půdě, tak i v ojedinělých případech na zatravněných plochách. 

Vzhledem k častému využívání luk pro pastvu dobytka dochází při nesprávném hospodaření na těchto 

plochách k významnému snížení infiltrace vody a to především kvůli zhutnění půdy kopyty chovaných 

zvířat. Odtok z těchto ploch je pak nezanedbatelný. 

tab. 4 - Základní parametry zasakovacího průlehu 

ID typ opatření 
povodí 
průlehu 

(m2) 

délka 
opatření 

(m) 

sklon 
svahů 

hloubka 
průlehu 

(m) 

sklon 
terénu 

(%) 

šířka 
záboru 

(m) 

Převládající 
HSP 

L2 vsakovací průleh 59000 558 1:5 až 1:10 0.85 9 15 až 25 B 

L3 vsakovací průleh 86000 689 1:5 až 1:10 0.85 4 15 až 25 B 

L4 vsakovací průleh 64000 338 1:5 až 1:10 0.95 7 15 až 25 B 
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L5 vsakovací průleh 225000 617 1:5 až 1:10 1.05 8 15 až 25 B 

L6 vsakovací průleh 68000 403 1:5 až 1:10 0.85 5 15 až 25 B 

L7 vsakovací průleh 305000 1410 1:5 až 1:10 0.95 5 15 až 25 B/C 

L10 vsakovací průleh 70000 325 1:5 až 1:10 0.7 2 15 až 25 C 

L16 vsakovací průleh 57000 277 1:5 až 1:10 0.75 12 15 až 25 B 

L31 vsakovací průleh 116000 663 1:5 až 1:10 0.7 6 15 až 25 B 

L47 vsakovací průleh 88000 428 1:5 až 1:10 0.8 2 15 až 25 B 

L48 vsakovací průleh 115000 488 1:5 až 1:10 0.8 4 15 až 25 B 

L50 vsakovací průleh 111000 572 1:5 až 1:10 0.75 3 15 až 25 B 

L51 vsakovací průleh 210000 861 1:5 až 1:10 0.85 7 15 až 25 B 

L52 vsakovací průleh 132000 451 1:5 až 1:10 0.9 8 15 až 25 B 

L54 vsakovací průleh 55000 788 1:5 až 1:10 0.5 8 15 až 25 B 

L55 vsakovací průleh 68000 833 1:5 až 1:10 0.5 5 15 až 25 B 

L61 vsakovací průleh 55000 427 1:5 až 1:10 0.7 7 15 až 25 B 

L72 vsakovací průleh 129000 671 1:5 až 1:10 0.75 2 15 až 25 B 

L73 vsakovací průleh 267000 952 1:5 až 1:10 0.9 3 15 až 25 B 

L74 vsakovací průleh 59000 257 1:5 až 1:10 0.8 5 15 až 25 B 

L75 vsakovací průleh 102000 865 1:5 až 1:10 0.6 4 15 až 25 B 

L76 vsakovací průleh 141000 616 1:5 až 1:10 0.8 4 15 až 25 B 

L77 vsakovací průleh 167000 559 1:5 až 1:10 0.95 6 15 až 25 B 

L78 vsakovací průleh 28000 282 1:5 až 1:10 0.55 8 15 až 25 C 

L79 vsakovací průleh 41000 387 1:5 až 1:10 0.55 7 15 až 25 C 

L82 vsakovací průleh 93000 522 1:5 až 1:10 0.7 6 15 až 25 B 

L84 vsakovací průleh 95000 614 1:5 až 1:10 0.7 5 15 až 25 B 

L85 vsakovací průleh 70000 460 1:5 až 1:10 0.7 5 15 až 25 B 

L87 vsakovací průleh 69000 471 1:5 až 1:10 0.65 7 15 až 25 B 

L88 vsakovací průleh 37000 214 1:5 až 1:10 0.7 8 15 až 25 B 

L90 vsakovací průleh 41000 279 1:5 až 1:10 0.7 3 15 až 25 B 

 

8. OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ (Z1-Z12) 

Ochranné zatravnění důsledky vodní eroze nejen snižuje či dokonce eliminuje, ale má dále příznivý vliv 

na: 

• Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje 

evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní. 

• Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných. 

• Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se 

pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.  

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá povětšinou do 

kategorie B - půdy se střední rychlostí infiltrace. 
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tab. 5 - Základní parametry ochranného zatravnění 

ID typ opatření plocha opatření (m2) Převládající HSP 

Z1 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 14543 B 

Z2 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 13381 B 

Z3 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 3335 B 

Z4 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 3128 B 

Z5 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 4543 B 

Z6 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 5021 B 

Z7 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 5973 B 

Z8 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 2304 B 

Z9 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 16912 B 

Z10 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 12707 B 

Z11 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 4470 B 

Z12 ochranné zatravnění, podpora infiltrace 24091 B 

9. AGROTECHNICKÉ OPATŘENÍ (A1) 

Vzhledem ke sklonům na části půdního bloku doporučujeme využívat některou z půdoochraných 

technologií, aby se zamezilo vodní erozi a nadměrnému povrchovému odtoku do vodního toku.  

tab. 6 - Základní parametry agrotechnického opatření 

ID typ opatření 
plocha 

opatření (m2) 
sklon 

terénu (%) 
Převládající 

HSP 

A1 půdoochranné technologie 20616 9 B 

 

 

10. STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU (L33-L69) 

Je navrženo zatravnění údolnice, kterou stéká voda z polních pozemků a tvoří erozní rýhy. Opatření 

bude mít za následek stabilizaci dráhy soustředěného odtoku a tím snížení vodní eroze, povrchového 

odtoku a podporu infiltrace. 

Zatravnění má dále příznivý vliv na: 

• Vodní režim krajiny – zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje intercepci, zvyšuje 

evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok na podzemní. 

• Jakost vody infiltrující na pozemcích zatravněných a zalesněných. 

• Snížení transportu chemických látek do vodního toku, především dusíku a fosforu, což se 

pozitivně projevuje na eutrofizaci vodních toků a především pak nádrží.  

Dle převládající hydrologické skupiny půd (HSP) je oblast vhodná pro zasakování, spadá povětšinou do 

kategorie B - půdy se střední rychlostí infiltrace. 
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tab. 7 - Základní parametry stabilizace drah povrchového odtoku 

ID typ opatření 
přibližná délka 
opatření (m) 

přibližná šířka 
záboru (m) 

Převládající 
HSP 

L33 zatravněná údolnice 1035 10 - 30 B/C 

L34 zatravněná údolnice 1016 10 - 30 B/C 

L35 zatravněná údolnice 305 10 - 30 B/C 

L36 zatravněná údolnice 330 10 - 30 B/C 

L37 zatravněná údolnice 183 10 - 30 B/C 

L56 zatravněná údolnice 583 10 - 30 B 

L60 zatravněná údolnice 247 10 - 30 B 

L69 zatravněná údolnice 544 10 - 30 B 

L81 zatravněná údolnice 188 10 - 30 B 

L86 zatravněná údolnice 471 10 - 30 B 

L91 zatravněná údolnice 603 10 - 30 B 

L92 zatravněná údolnice 217 10 - 30 B 

 

11. PŘÍKOP (L38) 

Účelem svodného příkopu je obecně přerušení délky svahu, snížení erozního smyvu a ochrana 
nemovitostí v intravilánu. Dále pak odvedení odtoku a transportovaných splavenin.   

V dané lokalitě je navržen jeden svodný příkop u Břežan. Svodný příkop bude odvádět nadměrný 
povrchový odtok z průlehů na kopci Mukařov.  

tab. 8 - Základní parametry příkopu 

ID typ opatření 
povodí 
příkopu 

(m2) 

délka 
opatření 

(m) 

L38 příkop 1 300 000 700 

 


